Министерство образования и науки Российской Федерации
_________________________________________________________________________________________
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

«Ивановский государственный энергетический

университет имени В.И. Ленина»

РУКОВОДСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕДАКТИРОВАНИЮ
И ПРЕДПЕЧАТНОЙ ПОДГОТОВКЕ
РУКОПИСЕЙ
Методические рекомендации 

Иваново 2011
Составители: А.В. МОШКАРИН,

                        С.В. КЛЮНИНА

Цель данных методических рекомендаций – помочь авторам, редакторам и другим участникам издательского процесса выпускать качественную по всем параметрам литературу, в полной мере обеспечивающую учебный процесс в ИГЭУ; дать возможность пользоваться   систематизированным справочным материалом, который необходимо постоянно иметь под рукой в процессе работы над оригиналом издания; подсказать решение многих редакционно-технических задач предпечатной подготовки рукописи с опорой на готовые образцы верстки.
1. Основные виды изданий, 
выпускаемых в ИГЭУ
Учебные издания
Учебник – учебное издание, в котором систематически, в соответствии с учебной программой излагается содержание  учебной дисциплины или ее части (раздела) и которое  официально утверждено в качестве данного вида издания. Объем учебника – не менее 5 печ. л.
Учебное пособие – учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания. В отличие от учебника, пособие может включать не только апробированные, общепринятые знания и положения, но и разные мнения по той или иной проблеме. Объем пособия – не менее 5 печ. л.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ – учебное издание, которое содержит материалы по методике преподавания, изучения учебной дисциплины. Объем учебно-методического пособия – не менее 3 печ. л.
УЧЕБНО-НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ – учебное издание, содержащее материалы, наглядно представляющие содержание учебной дисциплины и помогающие ее осваивать (картографические пособия, атласы, альбомы, прочее).
ПРАКТИКУМ – учебное издание, которое содержит практические задания, упражнения, лабораторные работы, способствующие усвоению образовательного материала. Объем – не менее 5 печ. л.
ХРЕСТОМАТИЯ – учебное пособие, представляющее собой сборник систематически подобранных произведений и (или) отрывков из них, которые являются объектом изучения в учебном курсе.
Сборник задач (задачник) – издание, содержащее учебные задачи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) – учебное издание, содержащее пояснения по теме, разделу или вопросу дисциплины, роду деятельности. В них отражается методика выполнения отдельных заданий или поясняется характер действий при выполнении определенной работы. В случае необходимости для пояснения могут быть приведены отдельные формулы, графики, примерные расчеты.
Научные издания
Сборник научных трудов – издание, составленное из научных статей, содержащих ранее не опубликованные результаты исследований. Каждый сборник, как правило, содержит труды по одному тематическому направлению.
Материалы конференций, семинаров – издание, содержащее тексты докладов, сообщений, выступлений участников конференций (семинаров), обзоры по секциям, пленарные доклады, проходившие на указанных мероприятиях.
Тезисы докладов научных конференций – издание, содержащее опубликованные до начала конференции материалы предварительного характера (аннотации, рефераты и сообщения).

МОНОГРАФИЯ – научное издание, которое всесторонне исследует тему или проблему и подводит итог их разработки в науке одним или несколькими учеными и специалистами. В монографии обобщается и анализируется литература по данному вопросу, выдвигаются новые гипотезы и решения, способствующие развитию науки. Монография обычно сопровождается обширными библиографическими списками, примечаниями, сносками и т.п. В научных книгах обязательны ссылки на источники цитат и список литературы на тему произведения, но не использованной, которая содержит много лишних для читателя работ, а той, что составляет активный фонд для изучения темы.
2. ОФИЦИАЛЬНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗДАНИЙ

Официальное утверждение изданий в качестве конкретного вида (учебник, учебное пособие) требует получение грифа.
Гриф – часть выходных сведений, данные о том, что издание утверждается, допускается к использованию или рекомендуется в качестве официального нормативного учебного издания.

Гриф может быть утвержден Министерством образования и науки РФ, учебно-методическим объединением (УМО), научно-методическим советом (НМС) или редакционно-издательским советом ИГЭУ.
В настоящее время существуют три уровня учебного книгоиздания, требующие получения грифа определенного вида.

Первый уровень – базовые учебники и учебные пособия по гуманитарному, социально-экономическому, математическому, естественно-научному и общепрофессиональному циклам дисциплин государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования. Учебным изданиям этого уровня присваивается гриф Министерства образования и науки РФ или другого федерального органа управления. Например: Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по химическим специальностям.
Второй уровень – учебники и учебные пособия по многоконтингентным специальным дисциплинам высшего образования, а также по курсам регионального характера и на языках народов России. Учебным изданиям этого уровня присваивается гриф УМО или НМС.
Третий уровень – пособия по малоконтингентным специальным дисциплинам и спецкурсам. Часто вузовские учебники, не имеющие всероссийского грифа, утверждаются или рекомендуются к печати редакционно-издательским советом соответствующего учебного заведения. Например: Печатается по решению редакционно-издательского совета ФГБОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина».

В учебниках и учебных пособиях гриф является обязательным титульным элементом.

3. элементы и специальные виды ТЕКСТА
3.1. Элементы текста
Предисловие – это элемент аппарата издания, предуведомление читателя автором, издательством, редактором о том, что следует иметь в виду, читая, просматривая или изучая издание.
Предисловие, как правило, включает:

· определение вида издания;

· разъяснение цели издания, его назначение;
· сравнение содержания издания с программой учебного курса, учебными и методическими изданиями по данному курсу (учебники, сборники задач и т.п.);
· методику построения и изложения материала.

Введение – это первая, вводная, вступительная часть публикуемого произведения, в которой автор начинает раскрывать тему своего произведения (в этом принципиальная разница между введением и предисловием). 
Введение должно включать следующие компоненты:
● зачин, определяющий актуальность и значимость данного учебного издания (учебной дисциплины);
● предметную (содержательную) характеристику издания, которая может быть:
· теоретической (объект и предмет, методология, принципы, структура и особенности базовых понятий, место в системе наук);
· исторической (краткий исторический обзор становления и развития, основные тенденции и достижения);
· методической (особенности использования учебного издания, рекомендуемые последовательность, методы и формы изучения предмета).
Заключение должно содержать следующее:
● обобщение информации, изложенной в основной части учебного издания, с основными выводами;
● рекомендации по дальнейшему изучению данной учебной дисциплины, кругу самостоятельного чтения специальной литературы;
● краткую характеристику основных нерешенных и труднорешаемых проблем;
● прогноз развития рассматриваемого вопроса.

Заключение пишет автор.

Оформление текста (заголовки, подзаголовки, колонтитулы, выбор типа и размера шрифта) в зависимости от размера листа (А4, А5), заполнение страницы
3.1.1. В печати наиболее часто используется формат 60×84 1/16 (размер листа А5). Параметры страницы для обеспечения подрезки при переплете должны быть с полями: 2 см – вверху, слева, справа; 2,5 см – снизу.
Поля при наборе в формате А4 – не менее 2,7 см со всех сторон.

3.1.2. Размер шрифта основного текста в зависимости от выбора типа шрифта: при наборе в формате А5 – 11 (Times New Roman) и 10 (Arial); при наборе в формате А4 для печати с уменьшением до формата А5 – 16 (Times New Roman) и 14 (Arial); при наборе в формате А4 без уменьшения – соответственно 14 и 12.
3.1.3. Размер шрифта основных заголовков и подзаголовков должен быть больше размера шрифта основного текста на один кегль. Заголовки могут быть выполнены прописными буквами, подзаголовки – строчными, те и другие выделены полужирным шрифтом.
Переносы в заголовках и подзаголовках запрещены. Точка в конце заголовка и подзаголовка не ставится.
Заголовки и подзаголовки располагаются по центру или с выключкой влево.
3.1.4. Оформление должно быть подчинено принципу единообразия!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ выборочно называть таблицы и рисунки (либо все должны иметь номер и название, либо только номер).

Списки должны быть оформлены однотипно по всей работе, пробел между знаком и текстом должен быть одинаковым.

Кавычки должны быть везде однотипные!

3.1.5. Основной текст и заголовки выполняются с обычным интервалом (разрядка не допустима!). Межстрочный интервал – одинарный.
3.1.6. Колонтитулы устанавливаются посередине, отделяются от основного текста линией по всей ширине страницы. Между линией и основным текстом должен быть разрыв не менее двух интервалов основного текста. Колонтитулы четных и нечетных страниц должны быть одинаковыми по высоте. Это позволяет иметь один уровень на верхней границе поля текста. На четных страницах, как правило, указывается название книги, на нечетных страницах – название раздела. При этом названия могут выполняться курсивом или строчными буквами. Перенос слов в колонтитулах запрещен. Сокращать текст колонтитула (для того, чтобы он уместился в одну строку или был короче) допускается не механически отсекая концевую часть, а сжимая текст по смыслу, переформулируя содержание заголовка.
Размер шрифта текста колонтитула на один – два кегля меньше размера шрифта основного текста.

Отступ до верхнего колонтитула – 1,5 см, до нижнего – 1,7 см.
3.1.7. Заполнение страницы должно быть полным. Неполное заполнение страницы допускается для окончания текста раздела или подраздела в том случае, если на оставшейся части страницы невозможно разместить заголовок и не менее 
2–3 строк текста следующего подраздела.
3.1.8. Отступ в абзаце основного текста – 1 см, отступов в заголовках разделов и подразделов, а также в тексте колонтитулов не должно быть.
3.1.9. Перед новым разделом ставятся два-три пробела, перед таблицей и за ней – один, перед рисунком и за ним – один, перед формулой и за ней – один. Раздел или главу рекомендуется начинать с новой страницы.
3.2. Сложные и специальные виды текста
(формулы, таблицы)
Оформление формул
3.2.1. Формулы должны отделяться от основного текста одним пробелом сверху и снизу.

3.2.2. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в тексте.

В зависимости от объема издания, нумерация формул может быть как сквозной, так и по разделам (главам).

Номер формулы размещается в круглых скобках справа на границе поля основного текста. Если номер не умещается в строке формулы, то его располагают в следующей строке.
Во всем издании формулы должны размещаться либо посередине строки, либо с одинаковым отступом от левой границы поля основного текста (однотипно по всему тексту).
3.2.3. Если расшифровки символов, входящих в формулу, не требуется, то в конце формулы ставится точка, в противном случае – запятая, и с новой строки приводится расшифровка принятых в формуле обозначений. Необходимо соблюдать порядок расшифровки обозначений.
3.2.4. Размер шрифта в формуле должен приниматься таким же, как и размер шрифта основного текста.
Формулы могут быть набраны курсивом.

3.2.5. Точку как знак умножения ставят:
а) перед числовым сомножителем: 35 · 0,18 · 5,22; а · 5;

б) для выделения какого-либо множителя: 2 · 3 ху · z;
в) для записи скалярного произведения векторов: a ·  b;

г) между аргументом тригонометрической функции и буквенным обозначением: a sin x · b cos y;
д) между знаком радикала (интеграла, логарифма) и сомножителем: 
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3.2.6. Точку как знак умножения не ставят:

а) перед буквенными символами: 3ас, ас;
б) перед скобками и после них: 4(a + b) (c + d);
в) перед дробными выражениями и после них:


[image: image2.wmf]cossin

β1

;

a

a

bc


г) перед знаком радикала (интеграла, логарифма):
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д) перед аргументом тригонометрической функции.
Если вслед за тригонометрической функцией, радикалом, логарифмом и т.п. стоит множитель, представляющий собой буквенное выражение, то следует поменять местами сомножители и тем самым освободиться от знака умножения. Например, рекомендуется писать: не sin ωx · b, а b sin ωx; не 
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3.2.7. Индексы могут обозначаться прописными или строчными буквами. Между строчными начальными буквами слов ставится точка, а через запятую может ставиться цифра, определяющая принадлежность символа (например: hп.п, I – энтальпия пара после первого промежуточного перегрева).

Индексы из прописных букв ставятся подряд (например: kКПД – поправочный коэффициент к КПД).

Пример 1
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Пример 2

Зависимость для мощности турбин V94.2 и V94.3A имеет вид 
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где kмощн – мощность ГТУ в условиях ISO без учета потерь давления (kмощн_3А = 263,2; kмощн_2 = 159,8).

Пример 3

Зависимость для расхода газов от турбин V94.2 и V94.3A имеет вид
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где kрасх – расход газов ГТУ в условиях ISO без учета потерь давления (kрасх_3А = 640,7; kрасх_2 = 514).

Пример 4 

с = f( 103.

Пример 5

Определенный интерес представляют работы В.А. Буланина [49–51], в которых вводится понятие коэффициента относительной эффективности отбора турбины:
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где hк, hот, hп.п – энтальпии пара за турбиной, в отборе и повышение энтальпии в промежуточном перегревателе соответственно; (q – прирост расхода теплоты на выработку электроэнергии;
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 – энтальпия воды после конденсатора.

Оформление таблиц
3.2.8. Размер шрифта в таблицах должен совпадать с размером шрифта, принятого для подрисуночных подписей (т.е. на   один или два кегля меньше размера основного текста).
3.2.9. Нумерация таблиц может быть сквозной через все издание, сквозной постатейной, индексационной (в последнем случае в 1-й главе нумерационные заголовки таблиц будут: Таблица 1.1; Таблица 1.2; Таблица 1.3 и т.д.; во 2-й – Таблица 2.1; Таблица 2.2; Таблица 2.3. и т.д., то есть 1-я цифра обозначает номер главы, а 2-я – номер таблицы в ней). Индексационная нумерация целесообразна, когда и другие нумерационные ряды индексационные.
3.2.10. Названия таблиц выполняются полужирным шрифтом без переносов слов. Точка в конце названия не ставится.

3.2.11. Единицы измерения величин указываются после наименования величины через запятую.
3.2.12. При переносе таблицы на другую страницу ставится заголовок Продолжение табл. 2.5 (если таблица имеет продолжение на следующих страницах) или Окончание табл. 2.5 (если таблица завершается). Такой заголовок выделяют курсивом и выравнивают по правому краю таблицы. При этом шапка таблицы повторяется.

3.2.13. Граничные вертикальные линии таблицы рекомендуется выполнять невидимыми.

3.3.14. Поперечные (горизонтальные) линии в общем случае не ставятся или выполняются невидимыми. Горизонтальные линии выполняются видимыми между наименованиями величин только в тех случаях, когда в наименовании величины имеются варианты со своим перечнем значений, соответствующих названиям столбцов в шапке таблицы.
Примеры
Таблица 3.1. Основные показатели отечественных блоков сверхвысокого              и сверхкритического давления в 1960-е годы

	Наименование основных 

показателей 
	Показатели

	
	ПВК-150
	ПВК-200
	CBK-300
	CBK–300

	Мощность, МВт

Начальное давление, МПа

Начальная температура пара, °С

Количество промперегревов

Температура промперегрева, °С

Число ступеней регенеративного подогрева питательной воды

Температура питательной воды, °С

Расход тепла на турбоустановку, кДж/(кВт(ч)
	150

12,8

565

1

535

7

240

8464
	200

12,8

565

1

535

7

240

8360
	300

23,5

580

1

565

8

260

7668
	300

30

650

2

535

9

285

7458


Таблица 3.2. Прирост внутреннего абсолютного КПД при снижении       недогрева воды в подогревателях

	Исходные условия расчета рп.п II = 2,4 МПа
	Прирост КПД (i от снижения (t в ПНД и ПВД, %

	Недогрев воды в  ПВД, (С
	3
	2,5
	2
	

	Недогрев воды в ПНД, (С
	3
	2,5
	2
	

	Внутренний абсолютный КПД, %
	49,252
	49,274
	49,297
	+ 0,045


Таблица 3.3. Характеристики некоторых сталей для высокотемпературных деталей энергоблоков на сверхвысокие параметры

	Страна
	Состав стали (марка)
	Предел длительной прочности на базе 100 тыс. ч, МПа, при температуре
	Ударная вязкость,

Дж/см2
	Вязкость разрушения1 

при t=20 °С,

МПа(м3/2

	
	
	575 °С
	600 °С
	
	

	Россия

Россия

Германия

Япония

Япония
	1Х11В2МФ (ЭИ756)

10Х9МФБ-Ш

(ДИ82-Ш)

Х10НВМФ

Х10В2МФ

Х10В3К3МФБ2
	150(170

120

140

140

250
	120(130

100

100

120(130

160(210
	55

200

–

–

–
	118

230

100

–
–


1 Получено путем пересчета значений по корреляционной формуле.

2 Кобальтсодержащая сталь: значения даны для разной термообработки.

Таблица 3.4. Значения КПД турбоустановки К-1200-23,5 с двукратным          промперегревом
	Двукратный промперегрев
	p0 = 23,5 МПа

при рп.п, I = = 5,1 МПа
	p0 = 29 МПа

при рп.п, I = = 6,5 МПа
	Прирост КПД, %
	Прирост КПД при переходе на ССКД, %

	t0  /tп.п/tп.п, II,(С
	(t
	(i
	(t
	(i
	((t
	((i
	((t
	((i

	540/540/540
	52,561
	47,039
	53,178
	47,225
	0,617
	0,186
	2,108
	1,959

	600/600/600
	54
	48,654
	54,669
	48,998
	0,669
	0,344
	
	

	Изменение КПД, %
	1,439
	1,615
	1,491
	1,773
	
	
	
	

	То же, но на 10 (С, %
	
	0,269
	
	0,295
	
	
	
	

	540/540/540
	52,78
	47,08
	53,4
	47,26
	0,62
	0,18
	2
	1,922

	600/600/600
	54,093
	48,66
	54,78
	49,002
	0,687
	0,342
	
	

	Изменение КПД, %
	1,313
	1,58
	1,38
	1,742
	
	
	
	

	То же, но на 10 (С, %
	
	0,263
	
	0,290
	
	
	
	


Таблица 3.5. Исходные данные для теплового расчета котла ТГМП-314 при пониженных нагрузках без байпасирования ПВД (dб = 0)

	Наименование величин
	Исходные данные 
при электрической мощности, МВт

	
	170
	200
	250
	300

	Расход питательной воды Dп.в, кг/с
	135,61
	164,65
	210,5
	259,1

	Давление перегретого пара рпе, МПа
	16,77
	21,0
	23,5
	24,5

	Расход пара в промежуточный пароперегреватель Dвт, кг/с
	116,41
	138,71
	175
	212

	Температура пара перед промежуточным пароперегревателем tвт(, (С
	261,5
	273
	274,3
	291

	Давление пара перед промежуточным пароперегревателем рвт(, МПа
	2,61
	2,65
	3,0
	3,64

	Температура воды перед ПВД tд(, (С
	157,5
	163,6
	172,5
	180

	Температура питательной воды tп.в, (С
	237,6
	249
	261
	275


Не рекомендуется оформлять таблицу следующим образом:
Таблица 3.5. Исходные данные для теплового расчета котла ТГМП-314 при пониженных нагрузках без байпасирования ПВД (dб = 0)

	Наименование величин
	Электрическая мощность, МВт

	
	170
	200
	250
	300

	Расход питательной воды Dп.в, кг/с
	135,61
	164,65
	210,5
	259,1

	Давление перегретого пара рпе, МПа
	16,77
	21,0
	23,5
	24,5

	Расход пара в промежуточный пароперегреватель Dвт, кг/с
	116,41
	138,71
	175
	212

	Температура пара перед промежуточным пароперегревателем tвт(, (С
	261,5
	273
	274,3
	291

	Давление пара перед промежуточным пароперегревателем рвт(, МПа
	2,61
	2,65
	3,0
	3,64

	Температура воды перед ПВД tд(, (С
	157,5
	163,6
	172,5
	180

	Температура питательной воды t п.в, (С
	237,6
	249
	261
	275
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4. ПОДПИСИ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ. СПИСОК

ИЛЛЮСТРАЦИЙ. НУМЕРАЦИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

И ССЫЛКИ НА НИХ В ТЕКСТЕ 
4.1. Состав, применение и виды подписей к иллюстрациям
4.1.1. Как правило, иллюстрации должны иметь подписи. Без подписей могут быть напечатаны лишь немногие иллюстрации в некоторых видах изданий (например, в изданиях, где иллюстрации размещены вслед за поясняющим их текстом; в научно-технических изданиях, если иллюстрации помещены в таблицах, и т.д.).
4.1.2. Полная подпись включает следующие элементы:

а) условное сокращенное название иллюстрации для ссылок (слово Рис.);

б) порядковый номер иллюстрации или её части (без знака номера, как правило, арабскими цифрами);

в) название иллюстрации;

г) пояснение деталей (частей) иллюстрации (экспликация) или контрольно-справочные сведения о документальной иллюстрации;
д) расшифровку условных обозначений и другие тексты типа примечаний.

4.1.3. Пояснение в экспликации условных графических обозначений может быть оформлено по-разному:
а) при нумерации условных графических обозначений (кривых или точек на диаграммах) подпись с экспликацией имеет вид: 

Рис. 1. Изменение решетки аустенита при охлаждении и нагреве:

1 – марганцовистая сталь; 2 – никелевая сталь; 3 – сплав железа с 31 % Ni
б) при отсутствии нумерации условных графических обозначений:
Рис. 2. Влияние температуры конца прокатки на предел текучести:
сплошные линии – листы; штриховые – полосы, свернутые в рулон
Если иллюстрация состоит из нескольких изображений, обозначенных буквами, и имеет цифровые обозначения отдельных элементов на каждом изображении, то возможны следующие варианты сочетаний цифровых и буквенных обозначений в экспликации:
а) если нумерация на изображениях раздельная, то сначала поясняют буквенное обозначение первого изображения, затем его цифровые обозначения, далее буквенное обозначение второго изображения и его цифровые обозначения и т. д. Например:

Рис. 3. Схема печатания:

а – на тигельной машине (1 – плоская плита для печатной формы; 2 – печатная форма; 3 – плоский пресс – тигель); б – на плоскопечатной машине (1 – плоский талер; 2 – печатная форма; 3 – цилиндрический пресс (печатный цилиндр)) 

или

Рис. 3. Схема печатания:
а – на тигельной машине: 1 – плоская плита для печатной формы; 2 – печатная форма; 3 – плоский пресс – тигель; б – на плоскопечатной машине: 1 – плоский талер; 2 – печатная форма; 3 – цилиндрический пресс (печатный цилиндр) 

б) если нумерация деталей на всех изображениях сквозная, сначала поясняют буквенные обозначения всех изображений, затем – цифровые обозначения по порядку. Например:

Рис. 4. Схемы агрегатов для непрерывного отжига:

а – без регулируемого охлаждения; б – с регулируемым охлаждением; 1 – нагреватель; 2 – перегородка; 3 – насос; 4 – камера регулируемого охлаждения
Вместо буквенных обозначений отдельных изображений в экспликации могут быть использованы указания типа слева, справа, сверху, посередине, снизу. Такие формы подписей применяются, если отдельные изображения невозможно обозначить буквами.

4.2. Орфография, пунктуация и графическое оформление подписи к иллюстрации
4.2.1. Подпись всегда начинают с прописной буквы, экспликацию – со строчной. После основной подписи, если далее следует экспликация, принято ставить двоеточие. Элементы экспликации отделяют друг от друга точкой с запятой, а цифровые или буквенные обозначения от текста пояснения – знаком тире (до и после тире ставятся пробелы). В конце подписи точку  не ставят.
4.2.2. Размер шрифта подписи к иллюстрациям должен быть на один или два кегля меньше размера шрифта основного текста. Цифровые и буквенные обозначения, поясняемые в основной подписи и в экспликации, выделяют обычно курсивом.
4.3. Нумерация иллюстраций
4.3.1. Нумерация иллюстраций может быть:

а) сквозной (через все издание): Рис. 1; Рис. 2… Рис. 200;

б) индексационной поглавной:
например, к главе 5: Рис. 5.1; Рис. 5.2; Рис. 5.3 и т.д.
Сквозная нумерация предпочтительна в изданиях малого объема с небольшим числом глав.

4.3.2. Иллюстрации одной темы, размещенные на двух и более страницах, рекомендуется помечать одним номером, подпись повторять на каждой странице, добавляя к ней сведения, конкретно характеризующие ту часть иллюстрации, которая помещена на странице. Например:
Рис. 5. Шкала карбидной неоднородности быстрорежущей стали. 
[image: image10.wmf]×100

. Балл 1– 6 (начало).
Рис. 5. Шкала карбидной неоднородности быстрорежущей стали. 
[image: image11.wmf]×100

. Балл 7– 10 (окончание).
или

Рис. 5. Шкала карбидной неоднородности быстрорежущей стали. 
[image: image12.wmf]×100

(начало):

а – балл 1; б – балл 2; в – балл 3

Рис. 5. Шкала карбидной неоднородности быстрорежущей стали. 
[image: image13.wmf]×100

(окончание):

г – балл 4; д – балл 5; е – балл 6
4.4. Ссылки на иллюстрации, их обозначения и размещение
4.4.1. Ссылка может состоять:
1) из условного названия иллюстрации и порядкового номера, например: (рис. 1);

2) условного названия иллюстрации, порядкового номера и буквенного или словесного обозначения ее части (выделяют курсивом), например: (рис. 3, а); (рис. 3, снизу);
3) сокращения см., условного названия иллюстрации и порядкового номера (без буквенного обозначения или с таким обозначением), если это повторное её упоминание, отделенное от первичного ссылкой на следующие рисунки. Ссылка на обозначенное буквой отдельное изображение иллюстрации считается первичной при первом упоминании. Можно использовать сокращение см. только в тех случаях, когда оно необходимо, чтобы упростить чтение.

Цифровые обозначения деталей, кривых, точек в состав ссылок не включают, например:

не рекомендуется:  «На рис. 2, 2…»;
рекомендуется: «На рис. 2 (кривая 2)…» или «Кривая 2 на рис. 2».
Если иллюстрация не имеет номера, то условное ее название рисунок в ссылке не сокращается.

Не рекомендуется оформлять ссылки как самостоятельные фразы, например:
не рекомендуется:

Схема радиоизотопного измерителя толщины покрытия приведена на рис. 102. Она во многом сходна…

рекомендуется:

Схема радиоизотопного измерителя толщины покрытия (рис. 102) во многом сходна…
4.4.2. Иллюстрация, в случае если она меньше размера двух третей ширины поля текста листа, должна быть прижата к правой стороне на нечетной странице и к левой стороне на четной странице. Если иллюстрация по размеру больше двух третей ширины поля текста листа, то она размещается по центру страницы.
4.4.3. Иллюстрация должна размещаться сразу после ссылки на неё в тексте. В том случае, когда размер иллюстрации не позволяет поместить её на странице со ссылкой, то она должна быть размещена в верхней части следующей страницы. Размещение иллюстрации до ссылки на неё в тексте не допустимо.
4.4.4. Подпись к иллюстрации не должна выходить за границы поля основного текста.

4.4.5. Ширина подписи не должна быть больше ширины поля иллюстрации в случае ее размещения под рисунком, обрамляемым основным текстом.
[image: image26.wmf][image: image27.emf] 

 

4.4.6. Подпись к иллюстрации может быть размещена сбоку от неё (на четной странице – справа, на нечетной – слева). Если иллюстрация размещается в верхней части страницы, то подпись, размещаемая сбоку, должна устанавливаться по верхней границе поля основного текста и совпадать с верхней границей поля иллюстрации. Если иллюстрация размещается внизу страницы, то подпись устанавливается так, чтобы ее последняя строка шла по нижней границе основного текста и совпадала с границей поля иллюстрации.
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[image: image29.wmf]
4.4.7. Иллюстрации не рекомендуется размещать в конце разделов и глав.

4.4.8. Толщина основных и вспомогательных линий должна быть принята по всему тексту книги одной и той же.
Примеры размещения рисунков, подрисуночных надписей и текста при верстке оригинала
Не рекомендуется:
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Рис. 6. Примеры неправильного размещения рисунков на четных и нечетных страницах

Рекомендуется:


[image: image14]
Рис. 7. Примеры правильного размещения рисунков и подписей к ним на четной и нечетной страницах

5. ГРАФИКИ И НОМОГРАММЫ 
(допустимые обозначения, размер шрифта, толщина основных и вспомогательных линий, надписи, подписи 
и их размещение на поле листа)
Размер шрифта на графиках и номограммах должен быть одинаковым с принятым размером шрифта подрисуночных подписей.
Размещение графиков на поле листа аналогично размещению иллюстраций и подписей к ним (см. пп. 4.4.2 – 4.4.6).
Нумерация графиков и рисунков общая для раздела (главы).

Обозначения осей размещаются в конце цифровой шкалы, единица измерения, следующая за обозначением, отделяется от него запятой.

Текстовое название осей допускается выполнять следующим образом: для вертикальной оси – вертикальной строкой снизу вверх; для горизонтальной оси – горизонтальной строкой ниже чисел.
Оцифровывание сеток однородных линий (кривых) на диаграммах и номограммах должно выполняться так, чтобы было понятно, какому значению соответствует линия и какая единица измерения принята.
Примеры
Рис. 10. Оптимальные соотношения давлений рп.п, I и рп.п, II  для р0 = 29 МПа, 600/600/600 (С
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Рис. 11. Зависимость наивыгоднейшего значения давления промперегрева         в циклах СКД от значения начального давления (t0 = tп.п, I = 600 (С)
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Рис. 13. Экономичность преобразования энергии в зависимости от температур пара:
1 – КПД цикла Карно при Тк = 300 К; 2 – реальный (парадный) КПД энергоблоков; 3 – достигнутые КПД лучших эксплуатируемых энергоблоков;             4 – наивысшие КПД строящихся энергоблоков



Рис. 14. Увеличение удельного расхода топлива на выработку электроэнергии при разгрузке ряда мощных энергоблоков (tНВ = 5 °С):
1 – ПГУ-400 с SGT5-4000F;          2 – ПГУ-285 с SGT5-3000E;          3 – ПТУ К-300-23,5;                4 – ПГУ-400 с GT26
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Рис. 15. Зависимость термического КПД ПТУ с двукратным промперегревом от начальных параметров, давлений и температур промежуточных перегревов пара для условий р0 = 23,5 МПа, t0 = tп.п, I = t п.п, II
6. СХЕМЫ
(допустимое уменьшение и увеличение, надписи и обозначения)
На схемах в общем случае следует давать цифровое обозначение элементов, а в подписи их расшифровку.
На схемах допускается сокращенное написание общепринятых названий элементов, выполненное в соответствии с отраслевыми стандартами (например, ПНД – подогреватель низкого давления), а также названий потоков теплоносителей (пар, вода, конденсат и т. д.) с указанием направления (к потребителю, в конденсатор и т. д.).
На схемах могут использоваться как римские, так и арабские цифры или одновременно те и другие для обозначения элементов и связывающих линий.
Направление движения потоков должно обозначаться стрелками.
Основные линии на схемах должны быть сплошными, вспомогательные – пунктирными или штрихпунктирными.

Примеры
[image: image19.wmf]
Рис. 16. Двухподъемная бездеаэраторная схема турбины типа Т-250/300-240:
1 – смешивающий ПНД-2; 2 – ПНД-3; 3 – ПНД-4; 4 – ПНД-5; 5 – ПНД-6; 6 – смеситель; 7 – фильтры; 8 – ПН-1; 9 – ПВД-7; 10 – пароохладитель; 11 – ПВД-8А; 12 – ПВД-8Б; 13 – ПВД-9; 14 – ПН-2; 15 – КИ-2; 16 –сливные насосы; 17 – спутниковое мембранно-предохранительное устройство; 18 – основное мембранно-предохранительное устройство; 19 – основной конденсат; 20 – трубопровод дренажа в конденсатор; 21 – в ПНД-2; 22 – в котел; 23 – трехходовой клапан; 24 – регулирующий клапан; 25 – обратный клапан
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Рис. 17. Принципиальная тепловая схема ПТУ для пилотного энергоблока на сверхвысокие параметры пара (29 МПа, 600/600 °С)

[image: image21.wmf]
Рис. 18. Двухподъемная бездеаэраторная схема конденсационной турбины СКД:

1 – конденсатор; 2 – конденсатные насосы первой ступени (КН-1); 3 – смешивающий ПНД-1; 4 – смешивающий ПНД-2; 5 – конденсатные насосы второй ступени (КН-2); 6 – поверхностный ПНД-3; 7 – поверхностный ПНД-4; 8 – общая водяная камера; 9 – смеситель; 10 – питательный насос первого подъема (ПН-1); 11 – ПВД-6; 12 – ПВД-7А; 13 – ПВД-7Б; 14 – ПВД-8; 15 – питательный насос второго подъема (ПН-2); 16 – пар от отборов турбины; 17 – питательная вода и байпасные линии; 18 – конденсат греющего пара; 19–21 – задвижки с электроприводом

 Примечание. Римскими цифрами обозначены номера отборов турбины (деаэраторный отбор IV не используется).
7. ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОГРАФИЙ
Фотографии при верстке для печати должны готовиться с разрешением не менее 300 п/дюйм в форматах .tiff, .JPEG.
Примеры
[image: image22.jpg]



Рис. 19. Ротор ГТУ Siemens SGT5-8000H с паровым охлаждением
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	Рис. 20. ГТУ General Electric MS9001H


8. ОФОРМЛЕНИЕ ССЫЛОК
Ссылки могут быть:
1) внутритекстовые (внутри основного текста);
2) подстрочные (внизу страницы, под строками основного текста);
3) затекстовые (после основного текста всего издания, главы, статьи).
Внутритекстовые ссылки оформляются внутри текста в круглых скобках сразу после поясняемых слов, кроме расшифровки местоимений без обозначения авторской принадлежности, которая дается в квадратных скобках. Примечания автора, которые носят характер кратких попутных замечаний или пояснений и уточнений, целесообразно оформлять в виде внутритекстовых ссылок, так как перенос их в подстрочную ссылку, во-первых, прерывает нить чтения, а во-вторых, неэкономичен. Например:
не рекомендуется:

     рекомендуется:
Он жил в Россиенах*, одном
     Он жил в Россиенах (ныне Расей-
из центров восстания

     няй), одном из центров восстания.

*Ныне Расейняй.
Подстрочные ссылки даются внизу страницы, отбиваются от основного текста пробелом или линейкой в пробеле. Ссылка на них в тексте оформляется верхним индексом. Выбор подстрочных ссылок определяется:
1) степенью обязательности прочтения примечания читателем, если неуместно внутритекстовое примечание;
2) стремлением облегчить процесс чтения (переводы иноязычных текстов);
3) объемом примечаний (при небольшом их количестве предпочтительны подстрочные, а не затекстовые примечания, так как работа над книгой при этом упрощается, а потери площади незначительны). 
В состав наиболее полного подстрочного примечания входят следующие элементы: 1) знак ссылки; 2) поясняемый или дополняемый основной текст; 3) собственно текст примечания; 4) помета с указанием языка. Например:
…Это у нас входит в наш modus vivendi1…

___________________
1Modus vivendi – образ жизни  (лат.).
Затекстовые ссылки выделяются в отдельный раздел после основного текста всего издания, главы, статьи (Библиографический список, Примечания и т.п.). Нумеруются по порядку, арабскими цифрами, без скобок, с точкой, отделяющей номер от текста. Ссылка на них в тексте оформляется порядковым номером в виде арабских цифр, набранных в линию со шрифтом основного текста, одного кегля с этим шрифтом и заключенных в квадратные скобки. Например:

В тексте:
Подробно о верстке и оформлении колонтитулов рассказано в работах [4] и [39].
За текстом:

4. Бельчиков И.Ф. Основы технического редактирования советской книги. – 2-е изд. – М., 1958.

……………………………………………………………………….

39. Основы оформления советской книги. – М., 1956.

Если помимо порядкового номера ссылки требуется указать номер страницы источника, номер тома, то кроме номера ссылки внутри скобок указывается номер страницы, номер тома. Например:
Текст [4, с. 45]; [4, т. 20, с. 45] или [4. Т. 20. С. 45].

Затекстовые ссылки применяются в следующих случаях:

1) примечания содержат такие дополнительные сведения, которые важны сами по себе; с такими примечаниями читателю важно познакомиться не только по ходу чтения, но и отдельно, специально;

2) примечаний много, и они велики по объему; в виде подстрочных они «забили» бы полосы текста, привели к большому числу переносов текста примечаний со страницы на страницу, что неудобно для читателя;

3) издание насыщено иллюстрациями; применение подстрочных примечаний затруднило бы и осложнило верстку этих иллюстраций.
9. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА
Оформление библиографического списка должно выполняться в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
Размер шрифта библиографического списка может быть уменьшен на один размер по сравнению с размером шрифта основного текста.
Примеры библиографических записей
Однотомные издания 
Книга одного автора
1. Шефов, Н.А. Русь. Российская империя / Н.А. Шефов. – М. : Вече, 2004. – 464 с. – (Все войны мира).

2. Шелепина, И.Г. Математическое моделирование в управлении : учеб. пособие / И.Г. Шелепина ; Ивановский государственный  энергетический  университет им. В.И. Ленина. – Иваново, 2004. – 100 с.
Книга двух  авторов
3. Алексеев, П.В. Философия: учеб. для вузов / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект : Изд-во Моск. ун-та, 2005. – 60 с.
Книга, переведенная с другого языка
4. Черчилль, Г. Маркетинговые исследования : пер. с англ. / Г. Черчилль ; под общ. ред. И.В. Крылова. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с.

Книга, переведенная с другого языка с указанием автора

перевода

5. Азимов, А. Краткая история биологии / А. Азимов; пер. с англ. В.В. Алпатова. – М. : Мир, 1967.

Книга четырех и более авторов
6. Антимонопольная политика и развитие конкуренции на финансовом рынке / Л.И. Барон [и др.]. – М. : ТЕИС, 2003. – 166 с.
7. Расчет котельных агрегатов с использованием современных программных продуктов : учеб. пособие / Г.И. Доверман [и др.] ; Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина». – Иваново, 2007. – 220 с.
Тезисы докладов

8. Электромашинные и машинно-вентильные источники импульсной мощности : тез. докл. науч.-техн. конф., 28 мая 1987 г. / Томский политехнический институт. – Томск : ТПИ, 1987. – 112 с. 

Патентные документы

9. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / В.И. Чугаева ; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.
10. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В  25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В.С. Ваулин, 
В.Г. Кеймакин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.

Стандарты
11. ГОСТ Р 51771–2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и типы соединений. Технические требования. – Введ. 2002–07–01. – М. : Госстандарт России : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с.
12. ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.
Многотомные издания 
Отдельный том

13. Филимонов, Ю.П. Металлургическая теплотехника. В 2 т. Т. 2. Тепловые устройства в черной металлургии / Ю.П. Филимонов, С.Б. Старк, В.А. Морозов. – М. : Металлургия, 1974. – 520 с.
Сериальное издание

14. Соловьевские исследования : период. сб. науч. тр. / редкол. М.В. Максимов [и. др.]. – Иваново, 2004. – 267 с.

Аналитическое описание
Статья из книги или другого разового издания одного автора

15. Коротков, В.И. Классификация и составные части станков / В.И. Коротков // Коротков, В.И. Деревообрабатывающие станки : учебник / В.И. Коротков. – М., 2003. – С. 50–55.
Сокращённый вариант
16. Классификация и составные части станков / В.И. Коротков // Деревообрабатывающие станки : учебник / В.И. Коротков. – М., 2003. – С. 50–55.
Статья из журнала одного автора

17. Бурцев, В.В. Факторы финансовой безопасности России / В.В. Бурцев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2001. – № 1. – С. 55.
Статья из журнала трех автора

18. Мельников, Ю.В. Техническое предложение по замене оборудования блока 300 МВт утилизационной ПГУ трёх давлений / Ю.В. Мельников, А.В. Мошкарин, Б.Л. Шелыгин // Вестн. ИГЭУ. – 2006. – Вып. 2. –  С. 25.
Описание электронных ресурсов
19. Степанов, В.К. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / В.К. Степанов. – Режим доступа: http://textbook.openweb.ru/index.html
20. Перечень вводов объектов тепловой генерации, включенных в Сводную пятилетнюю инвестиционную программу компаний, образованных в результате реформирования Холдинга ОАО РАО «ЕЭС России», на 2008–2012 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rao-ees.ru/ru/invest_inov/inv_programm/show.cgi?per.htm
21. Методика подготовки научно-аналитического обзора, курсовой, дипломной работы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы / Томский политехнический университет ; сост. Н.И. Кубракова, О.М. Васильева ; под ред. Н.И. Размариловой. – Электрон. текстовые дан. 
(1 файл). – Томск, 2004. – Режим доступа: http://www.lib.tru.ru/fullext/m.pdf, свободный. –  Загл. с экрана.

10. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
В раздел «Приложения» должны выноситься справочные данные, результаты исследований, единицы измерения параметров, условные обозначения и др., т.е. все то, что затрудняет восприятие сути изложения и является вспомогательным материалом для использования в практической деятельности читателя.
Размер шрифта основного текста приложений может приниматься на один размер меньше размера шрифта текста книги.

Нумерация таблиц и рисунков самостоятельная и должна иметь букву П перед цифрой номера приложения, а затем через точку указывается номер таблицы или рисунка (например: в приложении 1 таблица 5 – табл. П1.5; в приложении 2 рисунок 1 – рис. П2.1).
Примеры
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Рис. П2.1. Зависимость теплоперепадов в цилиндрах паровой турбины ПГУ-285: а – от n; б – от TНВ
Таблица П1.5. Исходные данные к исследованиям режимов ПГУ-285

	Параметр
	Значение

	Давление на выходе из ПЕВД, МПа
	9,0

	Давление на выходе из ЦВД, МПа
	3,0

	Давление на выходе из ПП, МПа
	2,83

	Давление на выходе из ПЕНД, МПа
	0,32

	Внутренний относительный КПД ЦВД
	0,86

	Внутренний относительный КПД ЦСД
	0,9

	Внутренний относительный КПД ЦНД
	0,87

	Давление в конденсаторе, кПа
	5

	Номинальный расход пара в ЦВД, кг/с
	51,0

	Номинальный расход пара в ЦСД, кг/с
	65,7

	Номинальный расход пара в ЦНД, кг/с
	80,5

	Суммарная площадь поверхности 

котла-утилизатора, м2
	216952


В колонтитулах пишется слово «Приложение». При этом может указываться номер приложения и через точку его название.
11. ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ (ОГЛАВЛЕНИЯ)
Содержание (оглавление) книги может быть размещено в начале книги или в конце.

Размер шрифта может быть одинаковым с размером шрифта основного текста или на один размер меньше.

Наиболее удобно при компьютерной верстке содержания книги использовать форму таблицы с двумя столбцами. Во втором столбце проставляются страницы.

Названия разделов (глав) могут выделяться полужирным шрифтом.

Названия разделов (глав) книги должны отделяться отступами.
Подразделы книги допускается выполнять с отступами.

Для удобства поиска страницы после названия раздела (подраздела) необходимо проставлять точки до номера страницы.
Пример
Оглавление
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	1.1. Методы анализа тепловых схем ТЭС………………………..
	6

	1.1.1. Сравнительная характеристика аналитических методов оценки изменений в тепловых схемах ТЭС……………………...
	7

	1.1.2. Общая характеристика математических методов моделирования теплоэнергетических установок на ЭВМ……………
	14

	1.2. Основные тенденции развития тепловых схем паротурбинных электростанций в 50–60-х гг. ХХ в.……………….……
	19

	1.3. Обзор исследований и основных направлений современных разработок по созданию блоков ССКД
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	28
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	1.5. Результаты исследований по оценке влияния пароохладителей на положение индифферентной точки
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	65
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12. ОФОРМЛЕНИЕ ОБЛОЖКИ
Основные нормы приведения выходных сведений издания на обложке и переплете закреплены ГОСТ 7.84-2001 «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления».

Оформление обложки и переплета издания определяется художественным замыслом издателя и типологическими особенностями издания. Сведения, размещаемые на обложке, суперобложке и переплете, должны идентифицировать издание и соответствовать выходным сведениям, приводимым на титульной странице издания.

На первой странице обложки, суперобложки или передней сторонке переплета книги приводят:
· имя автора (соавторов);
· заглавие издания.

Число авторов на первой странице обложки, суперобложки или на передней сторонке переплета должно соответствовать числу авторов, указанных на титульной странице издания, и, как правило, не должно превышать трех.

Заглавие издания на первой странице обложки суперобложки или на передней сторонке переплета приводят в той форме, в какой оно указано на титульной странице издания. В учебных изданиях, посвященных изучению или методике преподавания языка, возможно указание имен авторов и заглавия издания на изучаемом языке.
На корешке обложки, суперобложки или переплета указывают:
· имя автора (соавторов);
· заглавие издания;
· обозначение и номер тома, выпуска, части (для многотомных изданий);

· первые и последние слова или буквы (для многотомных справочных изданий и словарей).

Состав сведений на корешке обложки или переплета определяется издателем.

Сведения на корешке, согласно ГОСТ 7.84-2001 «Издания. Обложки и переплеты. Общие требования и правила оформления», а также международному стандарту ISO 6357 «Documentation-Spine titles on books and other publication», указывают сверху вниз (нисходящее корешковое заглавие).
Для изданий, толщина блока которых превышает 40 мм, возможно использование поперечного расположения приводимых сведений.

Сведения, приводимые на корешке, обычно разделяют полиграфическими средствами.

На четвертой странице обложки, суперобложки или задней сторонке переплета в нижней части приводят штриховой код издания.
Штриховой код книг и сериальных изданий формируют на основе номера  ISBN или номера ISSN. Для многотомных изданий в качестве основы штрихового кода используют номер ISBN отдельного тома. Если издание имеет несколько номеров ISBN, принадлежащих различным издателям-партнерам, необходимый для формирования штрихового кода номер ISBN выбирается издателем по договоренности между ними.
Дополнительно на четвертой странице обложки, суперобложки или четвертой сторонке переплета можно привести сведения об авторах, о серии, об издателе, рекламную информацию.
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Рис. 8. Схема движения пара в охладителе пара (а), конденсата в охладителе конденсата (б) (виды сверху) и схема отсоса воздуха в ПВД-8 и ПВД-7Б (в):


1 – вход пара; 2 – вход конденсата; 3 – выход конденсата; 4 – выход газов из корпуса





Рис. 9. Совмещенные подогреватели высокого давления ПВД-7Б и ПВД-8 турбины мощностью 500 МВт:


1 – вход питательной воды; 2 – выход питательной воды; 3 – подвод пара; 4 – выход конденсата; 5 – аварийный сброс конденсата;  6 – подвод конденсата из ПВД-8; 7 – ПВД-7Б; 8 – ПВД-8
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Рис. 12. Зависимость внутреннего относительного КПД в последних двух


отсеках турбины К-525-29 с однократным промперегревом от температуры перегрева пара в промежуточном пароперегревателе:�а – в предпоследнем отсеке; б – в последнем отсеке
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7.5 580


8.0 580


8.5 580


9.0 580


9.5 580


6.5 590


7.0 590


7.5 590


8.0 590


8.5 590


9.0 590


9.5 590


6.5 600


7.0 600


7.5 600


8.0 600


8.5 600


9.0 600


9.5 600


10.5 540


10.5 550


10.5 560


10.5 570


10.5 580


10.5 590


10.5 600


52.982


52.997


52.986


52.964


52.94


52.897


53.263


53.273


53.26


53.237


53.21


53.165


53.539


53.542


53.527


53.501


53.471


53.425


53.804


53.804


53.786


53.764


53.727


53.679


54.062


54.055


54.039


54.016


53.977


53.923


54.314


54.31


54.287


54.262


54.221


54.166


54.561


54.555


54.53


54.504


54.462


54.404


53.072


53.098


53.105


53.091


53.076


53.046


53.349


53.371


53.374


53.359


53.341


53.309


53.621


53.636


53.637


53.62


53.599


53.564


53.88


53.894


53.887


53.873


53.851


53.809


54.135


54.145


54.136


54.125


54.092


54.053


54.384


54.394


54.381


54.368


54.338


54.292


54.621


54.6328


54.62


54.605


54.574


54.525


53.128


53.158


53.181


53.178


53.167


53.15


53.399


53.429


53.448


53.442


53.427


53.409


53.664


53.69


53.706


53.699


53.688


53.66


53.9244


53.95


53.958


53.949


53.936


53.906


54.171


54.199


54.199


54.197


54.177


54.142


54.421


54.442


54.44


54.43


54.414


54.382


54.66


54.679


54.676


54.663


54.646


54.613


53.163


53.201


53.233


53.245


53.238


53.224


53.432


53.466


53.495


53.504


53.495


53.479


53.693


53.731


53.751


53.758


53.747


53.728


53.947


53.982


54


53.999


53.991


53.975


54.188


54.228


54.243


54.24


54.232


54.212


54.431


54.468


54.483


54.476


54.464


54.444


54.669


54.703


54.716


54.707


54.692


54.671


53.178


53.225


53.261


53.286


53.287


53.28


53.443


53.487


53.521


53.544


53.546


53.53


53.702


53.744


53.774


53.793


53.795


53.778


53.9514


53.998


54.02


54.032


54.036


54.019


54.192


54.241


54.267


54.27


54.272


54.253


54.432


54.479


54.502


54.504


54.498


54.486


54.666


54.7085


54.732


54.732


54.724


54.705


53.175


53.235


53.274


53.309


53.323


53.318


53.439


53.493


53.534


53.564


53.574


53.567


53.694


53.746


53.784


53.811


53.819


53.811


53.9414


53.9973


54.028


54.0512


54.059


54.048


54.182


54.236


54.271


54.288


54.287


54.279


54.418


54.473


54.505


54.519


54.516


54.511


54.65


54.703


54.733


54.747


54.74


54.7265


53.16


53.233


53.278


53.319


53.34


53.342


53.423


53.49


53.533


53.567


53.59


53.594


53.676


53.741


53.781


53.816


53.834


53.829


53.923


53.9863


54.0262


54.0562


54.0702


54.0642


54.162


54.22


54.266


54.29


54.296


54.293


54.394


54.4564


54.497


54.52


54.5244


54.5193


54.627


54.685


54.723


54.744


54.745


54.7375


53.138


53.219


53.275


53.317


53.348


53.361


53.399


53.477


53.526


53.566


53.596


53.607


53.651


53.724


53.773


53.812


53.836


53.84


53.896


53.967


54.0173


54.0512


54.071


54.073


54.134


54.2


54.252


54.285


54.299


54.299


54.3663


54.429


54.482


54.512


54.525


54.522


54.5959


54.6567


54.705


54.734


54.746


54.74


53.109


53.198


53.264


53.308


53.342


53.367


53.368


53.454


53.511


53.556


53.594


53.611


53.618


53.7


53.758


53.802


53.831


53.846


53.862


53.941


54.0013


54.04


54.065


54.077


54.1


54.172


54.23


54.271


54.291


54.298


54.3306


54.4


54.4555


54.496


54.5167


54.519


54.56


54.625


54.6806


54.716


54.736


54.737


53.074


53.17


53.244


53.295


53.335


53.365


53.333


53.424


53.494


53.541


53.584


53.607


53.58


53.671


53.738


53.786


53.82


53.842


53.823


53.9094


53.9773


54.022


54.0502


54.07


54.06


54.137


54.201


54.251


54.277


54.292


54.292


54.366


54.427


54.475


54.503


54.5125


54.519


54.59


54.6487


54.694


54.72


54.7285


53.034


53.137


53.218


53.275


53.321


53.356


53.29


53.39


53.467


53.52


53.567


53.596


53.537


53.636


53.709


53.761


53.802


53.83


53.779


53.8715


53.944


53.9963


54.03


54.057


54.015


54.099


54.169


54.225


54.257


54.279


54.245


54.327


54.394


54.4453


54.48


54.4989


54.471


54.548


54.612


54.6647


54.697


54.713


52.988


53.097


53.184


53.25


53.303


53.341


53.244


53.35


53.434


53.495


53.545


53.578


53.489


53.595


53.676


53.733


53.778


53.813


53.731


53.8275


53.9104


53.9663


54.0053


54.0382


53.966


54.056


54.132


54.193


54.233


54.259


54.195


54.281


54.3586


54.411


54.4521


54.4768


54.42


54.503


54.573


54.6308


54.6677


54.6916


52.939


53.052


53.147


53.222


53.279


53.322


53.189


53.302


53.399


53.464


53.517


53.556


53.434


53.546


53.639


53.699


53.749


53.791


53.674


53.78


53.87


53.931


53.9773


54.0153


53.912


54.01


54.093


54.155


54.205


54.235


54.141


54.235


54.3187


54.375


54.4224


54.4513


54.364


54.455


54.532


54.5929


54.637


54.663


52.889


53.002


53.106


53.188


53.255


53.301


53.133


53.249


53.359


53.434


53.488


53.53


53.377


53.495


53.597


53.664


53.719


53.765


53.618


53.7257


53.829


53.8954


53.945


53.988


53.85


53.957


54.049


54.117


54.172


54.207


54.077


54.1793


54.2737


54.336


54.389


54.422


54.305


54.4


54.486


54.551


54.602


54.632





Лист1


			








Лист1


			


			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			52.785			53.054			53.321			53.582			53.839			54.089			54.334


			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			1.2			52.954			53.223			53.486			53.742			53.993			54.238			54.4732


			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			1.4			53.08			53.342			53.6			53.851			54.097			54.334			54.576


			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			1.6			53.172			53.431			53.685			53.932			54.174			54.413			54.6537


			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			1.8			53.245			53.502			53.752			53.996			54.235			54.47			54.704


			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			2			53.303			53.557			53.803			54.045			54.28			54.512			54.7375


			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			2.2			53.34			53.593			53.838			54.076			54.308			54.537			54.761


			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			2.4			53.367			53.617			53.861			54.096			54.327			54.553			54.7754


			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			2.6			53.387			53.632			53.871			54.104			54.338			54.5609			54.782


			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			2.8			53.398			53.64			53.877			54.108			54.34			54.5618			54.781


			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			3			53.402			53.643			53.877			54.106			54.336			54.557			54.776


			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			3.2			53.402			53.644			53.874			54.101			54.33			54.549			54.765


			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			3.4			53.398			53.639			53.867			54.0942			54.319			54.5363			54.751


			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			3.6			53.393			53.632			53.858			54.086			54.306			54.522			54.734





рпп II, МПа


ht, %


рпп II, МПа


540o/540o/540o


550o/550o/550o


560o/560o/560o


570o/570o/570o


580o/580o/580o


590o/590o/590o


600o/600o/600o


t0/ tпп I/ tпп II


рпп I, 
МПа


10.5


10.5


10.5


10.5


10.5


10.5


8.5


10.5


9.0


8.5


8.5


9.0


9.0


9.0


9.0


9.0


9.0


8.0


8.5


8.5


8.5


8.0


8.0


8.0


8.0


8.0


8.0


7.5


8.5


7.5


7.5


7.5


7.5


7.5


7.5


7.0


6.5


6.5


6.5


6.5


6.5


6.5


6.5


7.0


7.0


7.0


7.0


7.0


7.0


6.5 540


7.0 540


7.5 540


8.0 540


8.5 540


9.0 540


9.5 540


6.5 550


7.0 550


7.5 550


8.0 550


8.5 550


9.0 550


9.5 550


6.5 560


7.0 560


7.5 560


8.0 560


8.5 560


9.0 560


9.5 560


6.5 570


7.0 570


7.5 570


8.0 570


8.5 570


9.0 570


9.5 570


6.5 580


7.0 580


7.5 580


8.0 580


8.5 580


9.0 580


9.5 580


6.5 590


7.0 590


7.5 590


8.0 590


8.5 590


9.0 590


9.5 590


6.5 600


7.0 600


7.5 600


8.0 600


8.5 600


9.0 600


9.5 600


10.5 540


10.5 550


10.5 560


10.5 570


10.5 580


10.5 590


10.5 600


52.982


52.997


52.986


52.964


52.94


52.897


53.263


53.273


53.26


53.237


53.21


53.165


53.539


53.542


53.527


53.501


53.471


53.425


53.804


53.804


53.786


53.764


53.727


53.679


54.062


54.055


54.039


54.016


53.977


53.923


54.314


54.31


54.287


54.262


54.221


54.166


54.561


54.555


54.53


54.504


54.462


54.404


53.072


53.098


53.105


53.091


53.076


53.046


53.349


53.371


53.374


53.359


53.341


53.309


53.621


53.636


53.637


53.62


53.599


53.564


53.88


53.894


53.887


53.873


53.851


53.809


54.135


54.145


54.136
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